
 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Proyecto 
 
Desde el 2001, la Ciudad de Santa Bárbara  ha 
estado trabajando para reemplazar  el puente en la 

intersección de las calles Haley y De La Vina.   
 
Caltrans ha catalogado el puente, originalmente 
construido en 1915, estructuralmente deficiente. Es 
importante reemplazar el puente para cumplir con 
los requerimientos de seguridad contra terremotos, 

cargas vehiculares y peatonales, y flujo de agua.   

 

 

Datos Inmediatos 
 

Lugar:     Calles Haley & De La Vina 

 
Tiempo de Construcción:  Noviembre 2009 – Primavera 2011 
 
Costo Total del Proyecto:  12 millones de dólares 
 

Fondos:   88.53% proporcionado por  el Programa Federal de   
    Reconstrucción y Reemplazo de Puentes de Autopistas.  El  
    resto de los fondos es suministrado por  la Medida D de la  
    Ciudad de Santa Bárbara. 

 
Beneficios 
 

El nuevo puente será más largo para ampliar el 
canal y admitir un mayor volumen de agua 
Incrementando la capacidad del flujo de 
agua bajo el puente reduce la probabilidad 
de inundación del vecindario.  

 

Mejoras adicionales incluyen restauración del 
banco del arroyo con plantas y mejoras de las 
áreas naturales. Este proyecto es un 
componente integral del plan de restauración 
baja de Mission Creek y necesario para la 

futura ampliación del arroyo.  
 

Las nuevas mejoras para los peatones incluyen 
aceras, cruces, mejoras en las curvas y 
cunetas, esquinas más amplias para abeldar mayor número de personas al cruzar la calle y 
nuevas rampas ADA. Los servicios  de luz y agua serán reubicados en el área del proyecto. 
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Flujo de Tráfico 
 

El puente en la intersección en las calles Haley y De La Vina  la cubre completamente. Por ello 
se requiere el cierre de la intersección durante la construcción de un puente nuevo. 
 

 

Desviaciones del 
Proyecto 
 
Los conductores que viajan 
al oeste del proyecto serán 

desviados hacia la calle 
Bath. Un carril nuevo en 
sentido norte y un carril 
para cruzar a la derecha 
serán incluidos en la calle 
Bath  en la intersección con 

la calle Cota para ayudar 
al tráfico en el área.  

 
La mayoría del tráfico al 
norte del proyecto serán 
desviados a las calles Cota 

y Ortega. En el lado este 
del proyecto, los 
conductores usarán la calle 
Chapala para conectar 
con las calles Ortega o Cota para desviarse  alrededor de la intersección cerrada. Los 
conductores al sur del proyecto serán desviados usando la calle Gutierrez, entonces la avenida 

Cottage Grove antes de conectar con la calle Bath. 
 

Mejora del estacionamiento 
 

Para cubrir el espacio para estacionar que será reducido debido a la construcción, el 
permiso para estacionar en la calle será ajustado a estacionar en ángulo o de frente: 
 

• Calle De La Vina entre las calles Cota y Haley  

• Avenida Brinkerhoff entre las calles Cota y Haley  
• Calle Haley entre las calles Bath y Chapala ( alrededor de la zona de 

construcción) 
 

Además, las áreas en las calles De La Vina y Haley  en la lista anterior serán cerradas 
para ayudar a reducir el tráfico en las calles sin salida en la construcción. 


